附件1

实行最严格水资源管理制度考核指标

	地区
	用水总量
（亿立方米）
	用水效率
	水功能区水质
达标率（%）

	
	2015年
	2020年
	2015年万元工业增加值用水量比2010年下降（%）
	2015年农田灌溉水有效利用系数
	2015年
	2020年

	金坛市
	3.95
	4.10 
	30
	0.65
	70
	85

	溧阳市
	4.05
	4.18
	30
	0.65
	70
	85

	武进区
	6.90 
	7.15
	30
	0.65
	70
	85

	新北区
	9.1
	9.43
	30
	0.65
	70
	85

	天宁区
	1.5
	1.55
	30
	-
	70
	85

	钟楼区
	1.5
	1.55
	30
	-
	70
	85

	戚墅堰区
	1
	1.05
	30
	-
	70
	85

	合计
	28.00 
	29.01
	30
	0.65
	70
	85


指标完成情况评分方法

指标完成情况4项指标中，用水总量指标分值30分、万元工业增加值用水量指标分值20分、农田灌溉水有效利用系数指标分值20分、水功能区水质达标率指标分值30分。工业增加值数据采用市统计数据，其余数据由各辖市（区）水利局、发改委、经信委、财政局、统计局、环保局、城乡建设局、国土资源局、审计局、农委等有关部门提供。

一、用水总量指标

（一）定义及计算

用水总量是指在一定区域和期限内开发利用的地表水、地下水以及区域外调入水量的总和，不含再生水、淡化海水等非常规水源。是各类用水户取用的包括输水损失在内的毛水量，包括农业、工业、生活用水和生态环境补水四类。当年用水总量折算成平水年用水总量进行考核。

农业用水指农田灌溉用水、林果地灌溉用水、草地灌溉用水和鱼塘补水。

工业用水指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、净化、洗涤等方面的用水，按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。水力发电等河道内用水不计入用水量，也不包括再生水、淡化海水等非常规水源用水量。

生活用水包括城镇生活用水和农村生活用水。城镇生活用水由居民用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水）组成；农村生活用水除居民生活用水外，还包括牲畜用水在内。

生态环境补水包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水，不包括降水、径流自然满足的水量。

（二）评分方法

年度用水总量小于等于年度考核目标值时，指标得分=［（考核目标值－实际值）／考核目标值］×30+30×80% 。得分最高不超过30分。

年度用水总量大于年度考核目标值时，目标完成情况得分为0分。

二、万元工业增加值用水量

（一）定义及计算

万元工业增加值用水量指工业用水量与工业增加值（以万元计）的比值。计算公式为：万元工业增加值用水量（立方米/万元） = 工业用水量（立方米）/工业增加值（万元）。其中，工业增加值按2000年不变价计。

万元工业增加值用水量降幅指当年度万元工业增加值用水量比上年度下降的百分比。较2010年下降指当年度万元工业增加值用水量与2010年下降的百分比。

（二）评分方法

万元工业增加值用水量降幅达到或超过年度考核目标值时，指标得分=［（实际值—考核目标值）／考核目标值］×20+20×80% 。得分最高不超过20分。

年度万元工业增加值用水量实际值低于目标值时，目标完成情况得分为0分。

三、农田灌溉水有效利用系数

（一）定义及计算

农田灌溉水有效利用系数指灌入田间可被作物吸收利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值。计算公式为：农田灌溉水有效利用系数 = 灌入田间可被作物吸收利用的水量（立方米）/灌溉系统取用的灌溉总水量（立方米）。

（二）评分方法

年度农田灌溉水有效利用系数达到或超过年度考核目标值时，指标得分=［（实际值－考核目标值）／考核目标值］×20 + 20×80% 。得分最高不超过20分。

年度农田灌溉水有效利用系数低于年度目标值时，目标完成情况得分为0分。

四、水功能区水质达标率

（一）定义及计算

水功能区水质达标率指水质评价达标的水功能区数量与全部参与考核的水功能区数量的比值（单位为百分比），计算公式为：水功能区水质达标率=（达标的水功能区数量/ 参与考核的水功能区数量）×100%。

（二）评分方法

年度水功能区水质达标率达到或超过年度考核目标值时，指标得分=［（实际值－考核目标值）／考核目标值］×30 +30×80% ，得分最高不超过30分。

水功能区水质达标率低于目标值时，目标完成情况得分为0分。
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